




Warstwa humusu

Wypełnienie

Geomembrana

Produkt Kod produktu Opis Typowe zastosowanie

Ezy-Drain
AC/EZY
TWINP/NET

Korugowana perforowana rura
o wymiarach 300 mm x 3 m
otoczona siatką

Oczyszczalnie 
ścieków i osadniki
gnilne

Ezy-Drain
kołnierz

AC/EZY
COLLAR

Opcjonalny kołnierz
z EPS o wielkości 300 mm

Wszystkie
zastosowania

D O S T A W A  I  M O N T A Ż

System Ezy-Drain jest całkowicie prefabrykowany  
i dostarczany w 3-metrowych odcinkach. 

Montaż może być przeprowadzony przez jedną osobę  
bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów  
takich jak np. tłuczeń.

Bezpośrednio po zasypaniu wykopu, w którym  
umieszczono elementy systemu, można przystąpić  
do jego użytkowania. 

Wykop należy wykonać zgodnie z lokalnymi  
wymogami, zachowując urobek do ponownego 
wykorzystania.

3-metrowe odcinki rurowe Ezy-Drain mają lekką 
konstrukcję i są łatwe w montażu.

Poszczególne odcinki systemu Ezy-Drain są w prosty 
sposób łączone za pomocą szybkozłączek.*  
Miejsca połączeń można zabezpieczyć opcjonalnymi 
kołnierzami z polistyrenu lub po prostu zasypać  
wykopanym gruntem.

Gotowy system Ezy-Drain jest następnie  
umieszczany w przygotowanym wykopie.

Urobek jest wykorzystywany do zasypania wykopu.

* Nie wchodzą w skład wyposażenia produktu, dostępne u dostawcy orurowania.

Ezy-Drain



Zgodnie z polityką firmy polegającą na prowadzeniu ciągłych prac badawczo-rozwojowych oraz w celu zaoferowania klientom najnowocześniejszych produktów, 

firma Kingspan Environmental zastrzega prawo zmiany rysunków i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

ROZWIĄZANIA NIEWYMAGA JĄCE  
KANALIZAC JI SANITARNE J

•	 Szamba

•	 Separatory tłuszczy

•	 Separatory cieczy lekkich

•	 Separatory piasku 

•	 Systemy retencji wody deszczowej

•	 Zbiorniki na substancje specjalne

•	 Oczyszczalnie ścieków BioDisc®

•	 Oczyszczalnie ście ków AirFlow

•	 Oczyszczalnie ścieków Sigma

•	 Trzcinowe oczyszczalnie ścieków

•	 Pompownie ścieków

•	 Osadniki gnilne

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie. W celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu  
prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.
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Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5

62-090 Rokietnica
Polska

Tel.: (+48) 61 814 44 00
Fax: (+48) 61 814 54 99

biuro@titan-eko.pl
www.titan-eko.comBS EN ISO 9001:2008
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